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1. Inledning 
X-Vent Control är en digital automatik speciellt framtagen för att styra Er X-Vent ventilationsanläggning. X-Vent Control 
hanterar alla processer i X-Vent anläggningen – såsom fläktstyrning, aktivering av spjäll, sekvensstyrning av 
värmebatteri, värmeväxlare/by-pass spjäll och kylenhet. Hantering av för låg inblåsningstemperatur, avisning, signal från 
kondensvattengivare,  etc. 

Utöver aktivering direkt från Displaypanelen och det inbyggda veckouret kan X-Vent Control aktiveras från olika externa 
styrsignaler, såsom start/stopp från närvarogivare eller modulerande 0-10V signal från CO2 /temperatur-givare. 

 

All processhantering sker i Huvudboxen, som är inbyggd i anläggningen och all interaktion från brukaren sker via 
Displaypanelen. (se nedanstående skiss). 

 

I Displaypanelen finns ett flertal inställningsmöjligheter till styrning såsom drift via Displaypanelens inbyggda veckour, 
möjlighet för inställning av nattkyla, grundventilation samt ändring av olika parametrar i anläggningens funktion. 

 

Denna manual förklarar hur Ni ställer in och betjänar anläggningen samt var och hur externa komponenter kopplas in. 

 

Mycket nöje. 

 

 

 

 

 

 

Displaypanel

Huvudbox
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2. Måttuppgifter / montage 
Displaypanelen till X-Vent Control monteras på väggen. Två diagonalt placerade hål på montageplattan används för 
montage i vägg. 

Locket på Displaypanelen öppnas genom att försiktigt vippa ut locket i botten. 

Därefter avmonteras lockets kabelpaket från flatstiften. 

Montering är nu möjlig via de två ovan nämnda hålen i montageplattan – se nedanstående måttritning. 

 

 

Montageplattan sedd från baksidan

Sedd från sidan

Hål för montage

Hål för montage
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3. Display översikt 

 
 
Symbol på display Funktion 

Pil upp - Meny upp 
- Starta anläggningen – håll inne 2 sek. 

Pil ned - Meny ned  
- Stoppa anläggningen – håll inne 2 sek. 

Pil höger - Ingång til meny 
- Tillåter ändring av inställt värde 
- Sparar nytt värde 

Pil vänster - Föregående meny 
- Ingång till statusmeny 

Önskad luftmängd Visar den önskade luftmängden i % av möjlig kapacitet 

Önskad tilluftstemperatur Visar den önskade indblåsningstemperaturen i °C 

Anläggningens driftstatus Visar vilken drift anläggningen kör i  

Display driftstatus Visar på vilket sätt aggregatet startats.  

Larm visning Vid alarm beskrivs aktiv alarm 

Larm symbol Vid alarm visas alarmsymbol 

Meny hjälptext Information om att pil höger är ingång til huvudmeny 

4. Inkoppling av Displaypanel till Huvudbox 
Leveransen omfattar Displaypanel löst levererad och 3 m kabel internt inkopplad i Huvudboxen. Anslut Displaypanelen 
enligt förbindelseschema för styrkretar – S001 (Bilaga).  

Displaypanelen monteras i lämplig höjd på väggen i samma rum som ventilationsanläggningen, men kan också dras ut i 
angränsande lokal. Maximum kabellängd är 100 m. 

 

 

Anslutningskabel för Displaypanelen är en 2x2-ledare, partvinnad skärmad kabel, 
som skall förbindas korrekt enligt följande anvisningar: 

1. Kappa och skärmfolie avisoleras så nära plint som möjligt för undvikande av 
EMC störning (se bild till vänster).  

2. Var försiktig vid avisolering av ledarna, så att skador och brott undviks.. 
3. Behåll den parvisa tvinningen av ledarna fram till plint. 
4. Anslut skärmtråden till 0V, som visat till vänster. 
 
VIKTIGT! Var uppmärksam på att inte förväxla de två svarta ledningarna. 
Kablarna består av två par. Paret med Svart/blå går till de två mittersta plintarna 
A och B. Paret med svart/orange går till de två yttersta plintarna 0V och 12V. 

 



Rätt till ändringar förbehålles utan föregående varsel X-Vent control -Funktions- och menyöversikt- 3.1.06.02.09.doc Sida 6 

 

5. Menyöversikt 
 

Huvudmeny  Undermeny 1   Inställning  Beskrivning/funktion Standard 

 

För att gå in i 
huvudmenyn från 
startsidan: 

 

Tryck på  . 

 

       

1. Luftmängd  Tryck    Ändra hastighet med  
eller  

Tryck  för att spara 
¿ till 1. 

Ändra inblåsnings fläkthastighet 100% 

Tryck         

2. Tillufts 
Temperatur 

Tryck    Ändra Temperatur med 
 eller  

Tryck  för att spara 
¿ till 2.  

Ändra inblåsnings temperaturen 19 °C 

Tryck         

3. Klockslag/ 
Veckodag 

 

Tryck  3.1 Dag Tryck  Ändra dag med  eller 
 

(mån…sön) 

Tryck  för att spara 
¿ till 3.1 

Inställning av aktuell dag  

Inställning av aktuell 
tid. 

 Tryck  

 

     

  3.2 Timma Tryck  Ändra timma med  eller 
 

(0-23) 

Tryck  för att spara 
¿ till 3.2 

 

Inställning av aktuell timma  

  Tryck  

 

     

  3.3 Minut Tryck  Ändra minut med  eller 
 

(0-59) 

Tryck  för att spara 
¿ till 3.3 

 

Inställning av aktuell minut  

  Tryck  för att återvända till förstasidan. 

Tryck         

4. Automatisk drift 

 
Tryck  4.1 Alla 

Aktiviteter 
Tryck  Tryck  eller . (Till 

eller Från) Till 
Tryck  för att spara 
¿ till 4.1 

Det finns 16 aktiviteter som antingen 
kan starta eller stoppa anläggningen ( 

Från 
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Huvudmeny  Undermeny 1   Inställning  Beskrivning/funktion Standard 

 16 platser). 

Punkten ”Alla Aktiviteter” är en 
överordnad aktivering/deaktivering 
av ”Automatisk drift” .. 

Används till att upprätta start och 
stopp tidpunkter.  

Önskas flera aktiviteter (start el.  

stopp) inlagda,  gå igenom från 
punkt 4.2 och neråt. 

Det finns plats för 16 olika 
aktiviteter totalt. 

Tryck       

4.2 Aktivitet 
nr. 

Tryck  Tryck  eller . För att 
välja aktivitet nr. 1 -16 

Tryck  för att välja 
¿ till 4.2 

Här väljs aktivitet nummer (1-16)  

Tryck       

4.3 Till/Från Tryck  Tryck  eller . (Till 
eller Från)  

Tryck  för att spara 
¿ till 4.3 

Här väljs om den valda aktiviteten skall 
vara aktiv eller ej 

 

Tryck       

4.4 Aktivitet Tryck  Tryck  eller . (Starta 
el. Stoppa) 

Tryck  för att spara 
¿ till 4.4 

Här väljs om aktiviteten skall starta 
eller stoppa anläggningen 

 

Tryck       

4.5 Dag Tryck  Tryck  eller . 
(mån…sön / mån-fre / lör-
sön / alla dagar 

Tryck  för att spara 
¿ till 4.5 

Här väljs vilken/vilka dag/dagar man 
önskar att använda i aktiviteten 

 

Tryck       

4.6 Timma Tryck  Tryck  eller . (0-23) Tryck  för att spara 
¿ till 4.6 

Här väljs vilken timma anläggningen 
skall starta el. stoppa 

 

Tryck       

4.7 Minut Tryck  Tryck  eller . (0-59) Tryck  för att spara 
¿ till 4.7 

Här väljs vilken minut   anläggningen 
skall starta el. Stoppa 

 

Tryck  för att återvända till förstasidan. 

Tryck          

5. Nattkyla 

 
Tryck  5.1 Till/Från Tryck  Tryck  eller . (Till 

eller Från)  
Tryck  för att spara 
¿ till 5.1 

Här väljs om nattkyl-funktionen skall 
vara aktiv eller ej. 

 

Från 

Används då reducerad 
inblåsningstemperatur önskas.  

Inblåsningstemperaturen 

reduceras med 4 °C i förhållande 

Tryck       

5.2 Aktivitet Tryck  Tryck  eller . (Starta 
el. Stoppa) 

Tryck  för att välja 
¿ till 5.2 

Här väljs om aktiviteten skall starta 
eller stoppa anläggningen 

 

Tryck       
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Huvudmeny  Undermeny 1   Inställning  Beskrivning/funktion Standard 
till inställt värde. 

Önskas denna reduktion  

ändrad til andra värden se 
Avsnitt 8.5  

5.3 Dag Tryck  Tryck  eller . 
(mån…sön / mån-fre / lör-
sön / alla dagar 

Tryck  för att spara 
¿ till 5.3 

Här väljs vilken/vilka dag/dagar man 
önskar att använda i aktiviteten 

 

Tryck       

5.4 Timma Tryck  Tryck  eller . (0-23) Tryck  för att spara 
¿ till 5.4 

Här väljs vilken timma anläggningen 
skall starta el. stoppa nattkyla 

 

Tryck       

5.5 Minut Tryck  Tryck  eller . (0-59) Tryck  för att spara 
¿ till 5.5 

Här väljs vilken minut anläggningen 
skall starta el. stoppa  nattkyla 

 

Tryck  för att återvända till förstasidan. 

Tryck         

6. By-pass  

 
Tryck    Tryck  eller . (Till 

eller Från) 
Tryck  för att spara 
¿ till 6. 

 

Här väljs om By-pass funktion skall 
vara till eller från – kräver att bypass 
finns indbyggd -  Tillval 

Från 

Används när man önskar direkt uteluft förbi värmeväxlaren, om den aktuella inblåsningstemperaturen överstiger indställd temperatur. 

Funktionen aktiveras om inblåsningstemperaturen kommer 2 grader över inställd temperatur. 

Tryck         

7. Grund ventilation  

 
Tryck  7.1 Till/Från Tryck  Tryck  eller . (Till 

eller Från)  
Tryck  för att spara 
¿ till 7.1 

Här väljs om grundventilations-
funktionen skall vara aktiv eller ej 

 

Från 
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Grundventilation kan nyttjas vid 
användning av närvarogivare 
(PIR), när anläggningen skall 
vara i drift med en låg luftmängd 
då närvarogivaren inte är aktiv. 

 

Inblåsningstemperaturen sänks 
med 1 grad i förhållande till 
inställt värde och luftmängden 
sätts till 30%. 

 

Önskas dessa parametrar 
ändrade – se avsnitt 8.6 och 8.7  

Tryck       

7.2 Aktivitet Tryck  Tryck  eller . (Starta 
el. Stoppa)  

Tryck  för att välja 
¿ till 7.2 

Här väljs om aktiviteten skall starta 
eller stoppa anläggningen 

 

Tryck       

7.3 Dag Tryck  Tryck  eller . 
(mån…sön / mån-fre / lör-
sön / alla dagar 

Tryck  för att spara 
¿ till 7.3 

Här väljs vilken/vilka dag/dagar man 
önskar att använda i aktiviteten 

 

Tryck       

7.4 Timma Tryck  Tryck  eller . (0-23) Tryck  för att spara 
¿ till 7.4 

Här väljs vilken timma anlägg-ningen 
skall starta el. stoppa i grundventilation 

 

Tryck       

7.5 Minut Tryck  Tryck  eller . (0-59) Tryck  för att spara 
¿ till 7.5 

Här väljs vilken minut i timman 
anläggningen skall starta el. stoppa i 
grundventilation 

 

Tryck  för att återvända till förstasidan. 

Tryck         

8. Kontrast Tryck  Tryck  eller . (0-
100%) 

Tryck  för att spara 
¿ till 9. 

Ställer kontrasten på LCD panelen.  

Tryck         

10. Knappsatslås Tryck  Tryck  eller . 
(Till/från) 

Tryck  för att spara 
¿ till 11. 

Aktivering av knappsatslåset. 

 

Deaktivering av knappsatslås: 

Tryck  3 gånger och tryck och håll  
i 2 sek. 

 

 

        

0. Status menu När 
Display-
panelen 
visar 
startsidan 
tryck och 
håll  i 3 
sek. 

  Status menu Här står info om 
versionsnummer och 
aktuella 
temperaturer,m.m. 

Står det ex. 0.0  3.1 är det ingen 
kontakt på data-busen.  

Kontrollera förbindelsen.  

 

 



Rätt till ändringar förbehålles utan föregående varsel X-Vent control -Funktions- och menyöversikt- 3.1.06.02.09.doc Sida 10 

 

6. Igångsättning / drift 
X-Vent Control startas/stoppas från Displaypanelen, närvarogivare, CO2-/temperaturgivare eller från extern signal. 

Med ”Displaypanel” menas både manuell start/stopp direkt på panelen och ev. veckourdrift, nattkyla osv. som också 
programmeras på panelen.  

När anläggningen startas anges det i övre vänstra hörnet på vilket vis anläggningen startats, t.ex Panel eller När 
anläggningen ej är i drift står det Off i övre vänstra hörnet .  

 

Från fabriken är anläggningen förprogrammerad till att kunna starta på signal från följande: 

�  Externa kontaktsignaler 

�  Närvarogivare (PIR)  

�  Displaypanel (manuellt och veckourdrift)  

 

X-Vent Control startar anläggningen oavsett vilken av ovanstående som ger en startsignal.  

Om så önskas kan anläggningens drift programmeras om till att starta/stoppa via ett ”sammansatt” antal startsignaler.  

T.ex. kan programmering göras så att anläggningen först får starta när BÅDE veckouret (Displaypanel) och en 
närvarogivare är aktiverad. Se avsnitt 8. Inställningar på Teknikernivå  för detaljerad beskrivning av detta. 

 

Anläggningen är som standard förprogrammerad att kunna överstyra luftmängden via 0-10V (0-100% i luftflöde) från en 
CO2-/temperaturgivare. 

 

Önskas möjlighet för att kunna starta anläggningen via ex. en huvuddator – se avsnittet 8. Inställningar på 
Teknikernivå . 

 

I det följande beskrivs de signaler som kan ge startsignal till X-Vent Control. 

 

6.1 Inkoppling av externa förbindningar och startsi gnaler 
Inkoppling av externa startsignaler utföres i enlighet med nedanstående schema eller förbindelseschema för 
styrkretsar – S001  sist i manualen. 

 

 
Skärmen anslutes vid styrenhet – se avsnit  6.2 
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6.2 Anslutning av skärm. 

 
 

Skärm dras till baka och placeras under bleck, spänn skruvarna. 

 OBS: Skärmen anslutes ej vid display och externa givare 

6.3 Manuell drift 
Förutsättningar : Displaypanelen skall vara inkopplad på Huvudboxen. 

För att manuellt starta anläggningen på Displaypanelen görs följande: 

�  Tryck och håll knappen  i ca. 2 sekunder 

�  Displaypanelen visar texten Panel  i Displayens driftstatus och texten Startar  i anläggningens driftstatus (se 
avsnitt 3. display översikt ) 

�  Efter ca. 3 minuter är uppstartsprocessen slutförd och anläggningens driftstatus visar texten Kör . 

 

För att manuellt stoppa anläggningen på Displaypanelen görs följande: 

�  Tryck och håll knappen  i ca. 2 sekunder. 

�  Displaypanelen visar texten Off  i Displayens driftstatus och texten Stoppar  i anläggningens driftstatus (se 
avsnitt 3. display översikt ) 

�  Efter ca. 7 minuter är stopp-processen slutförd och anläggningens driftstatus visar texten Stoppad . 

6.4 Drift via externa kontaktsignaler 
För att starta anläggningen via externa kontaktsignaler görs följande: 

�  Kontakten sluter mellan klämma 7 och 8 på Huvudboxen  
se förbindelseschema för styrkretsar – S001 (Bilaga) 

�  Displaypanelen visar texten Extern  Displayens driftstatus och texten Startar  i anläggningens driftstatus (se 
avsnittet display översikt ) 

�  Efter ca. 3 minuter är uppstartsprocessen slutförd och anläggningens driftstatus visar texten Kör . 

 

För att manuellt stoppa anläggningen på Displaypanelen görs följande: 

�  Kontakten bryter mellan klämma 7 och 8 på Huvudboxen  
se förbindelseschema för styrkretsar – S001 (Bilaga) 

�  Displaypanelen visar texten Av Displayens driftstatus och texten Stoppar  i anläggningens driftstatus (se avsnitt 
display översikt ) 

�  Efter ca. 7 minuter är stopp-processen slutförd och anläggningens driftstatus visar texten Stoppad . 

Evt. extern signal 
(skärmad kabel) 

Display 
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6.5 Drift via veckour-styrning (automatisk drift) 
Förutsättningar : Klockslag och veckodag skall vara inställt på Displaypanelen. Se tillvägagångssätt under menypunkt 3 
i avsnitt 5. Menyöversikt . 

 

Veckouret i X-Vent Control är en såkallad aktivitetsstyring. Det betyder at styrningen programmeras till att innehålla en 
rad aktiviteter – eller handlingar, om man vill. 

 

En aktivitet/handling kan t.ex. se ut så här: 

Aktivitet nr. 1: Starta anläggningen – Måndag-fredag – kl. 08.00 

Ovanstående betyder at anläggningen kommer att starta alla vardagar kl. 08.00. 

 

För att få anläggningen till att stoppa igen alla vardagar kl. 16.00, krävs en aktivitet till, som ser så här: 

Aktivitet nr. 2: Stoppa anläggningen – Måndag-fredag – kl. 16.00 

 

Ovanstående betyder att när X-Vent Control passerar antingen kl. 08.00 eller 16.00, kommer den se att det skall utföras 
en aktivitet – antingen starta eller stoppa. 

Därför kommer en anläggning som blir spänningssatt på en tidpunkt mellan två aktiviteter, inte kunna se om 
anläggningen skall vara i drift eller ej, utan först nästa gång något skall utföras m.a.o. när den passerar tidpunkten nästa 
aktivitet i systemet. Skall anläggningen startas här, får den startas upp manuellt på Displaypanelen se avsnitt 6.1 
manuell drift.  När anläggningen passerar nästa aktivitet kommer den annullera manuell drift och istället övergå till 
Automatisk drift. 

 

Aktiviteter kan programmeras till att bli utförda på antingen enskilda dagar eller block av dager. Dvs. antingen måndag, 
tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, mån-fredag, lör-söndag eller alla dagar. 

 

Det finns plats för 16 självständiga aktiviteter totalt. Varje enskild aktivitet kan slås Till/Från och hela veckouret 
(automatisk drift) kan slås Till/Från. 

 

För programmering av veckouret – Se tillvägagångssätt under menypunkt 4 (Automatisk drift) i avsnitt 5. Menyöversikt.  

 

Veckouret har standard förprogrammering aktivitet nr. 1 och 2 till att aktivera anläggningen måndag – fredag från kl. 
07.00 – 17.00. – jämförr nedanstående diagram.  

Är dessa aktiviteter ok, skall endast Automatisk drift  aktiveras - Se tillvägagångssätt under menypunkt 4 (Automatisk 
drift) i avsnitt 5. Menyöversikt.  
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6.6 Drift med Nattkylfunktion 
Nattkyla kan precis som Automatisk drift starta/stoppa anläggningen, men kommer endast köra med en reducerad 
inblåsningstemperatur, som standard förprogrammerad till 4°C lägre än inställt värde på Displaypanelen . 

Nattkyla väljs på samma sätt som Automatisk drift, här finns dock inget aktivitetsnummer eftersom endast start och stopp 
av aktiviteten kan väljas. 

 

Veckouret är förprogrammerad och förberedd att aktivera anläggningens nattkylfunktion måndag–fredag mellan kl. 
00.00–06.00. – jämför ovanstående diagram (avsnitt 6.4 ). 

Är dessa tider enligt önskemål, skall nattkylfunktionen endast aktiveras, om man önskar att använda sig av det - Se 
tillvägagångssätt under menypunkt 5 (Nattkyla) i avsnitt 5. Menyöversikt . 

 

Obs!  Nattkylfunktionen har lägre prioritet än andra starter. Dvs. om ex. automatisk drift, manuell start eller närvarogivare 
osv. startar anläggningen under tiden som nattkylfunktionen är aktiv kommer dessa överstyra anläggningen till normal 
drift. Om dessa startsignaler upphör innan nattkylfunktionen löpt ut, kommer anläggningen att vända tillbaka till nattkyla. 

 

Önskas nattkylningens reduktion på 4°C ändread till  något annat? – Se avsnittet 8. Inställningar på Teknikernivå  

 

6.7 Drift med Grundventilation 
Grundventilation kan precis som Automatisk drift starta/stoppa anläggningen, men kommer endast köra med en 
reducerad luftmängd, som standard förprogrammerad till 30% och med en inblåsningstemperatur som är 1°C  lägre än 
inställt värde. 

Grundventilation väljs på samma sätt som Automatisk drift, här finns dock inget aktivitetsnummer eftersom endast start 
och stopp av aktiviteten kan väljas. 

 

Veckouret är förprogrammerad och förberedd att aktivera anläggningens grundventilation måndag–fredag mellan kl. 
06.00–18.00. – jämför ovanstående diagram (avsnitt 6.4 ). 

Är dessa tider enligt önskemål, skall grundventilation endast aktiveras, om man önskar att använda sig av det - Se 
tillvägagångssätt under menypunkt 7 (Grundventilation) i avsnitt 5. Menyöversikt . 

 

Obs!  Grundventilation har lägre prioritet än andra starter. Dvs. om ex. automatisk drift, manuell start eller närvarogivare 
osv. startar anläggningen under tiden som grundventilation är aktiv kommer dessa överstyra anläggningen till normal 
drift. Om dessa startsignaler upphör innan Grundventilationen löpt ut, kommer anläggningen att vända tillbaka till 
grundventilation. 

 

Önskas grundventilationens temperaturreduktion på 1°C och 30% luftmängd ändrad till något annat? – Se a vsnittet 8. 
Inställningar på Teknikernivå  

 

6.8 Drift via Närvarogivare (PIR) 
X-Vent Control är förprogrammerad till att kunna starta/stoppa på signal från en närvarogivare.  

Se förbindelseschema för styrkretsar – S001 för inkoppling av närvarogivare. 

Vid signal från närvarogivare kommer X-Vent Control att starta i normal drift och anta den luftmängd och 
inblåsningstemperatur som är inställd på Displaypanelen. 

När signalen försvinner stoppar anläggningen när eftergångstiden löpt ut.  Fabriksinställd eftergångstid på 30 min. 

 

Önskas närvarogivarens eftergångstid ändrad till något annat? – Se avsnittet 8. Inställningar på Teknikernivå  

 

6.9 Drift via CO 2/temp. givare 
CO2-nivån och rumstemperaturen styr steglöst fläktarnas hastighet till att öka vid stigande belastning i rummet och ev. till 
att starta och stoppa anläggningen. Styrsignalen från CO2 givaren är förprogrammerad till att vara en linjär funktion av 
det högsta värdet av antingen CO2  eller rumstemperaturen. 

 

Det finns två olika möjligheter för drift med CO2 givare: 

�  Överstyrning av den indställda luftmängden – men ingen start/stopp (standard programmerad från fabrik)  

�  Direkt Start/stopp och styrning av luftmängden via CO2 givaren (skall programmeras). 
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Start / stopp via CO 2 Överstyrning via CO 2 

 

Denna funktion väljs, när CO2 givaren skall: 

·  starta och stoppa anläggningen. 

·  styra den önskade luftmängden steglöst (0 – 
100%) med hänsyn till belastningen. 

·  För att få X-Vent Control i detta driftsläge skall skall 
nödvändiga startparametrar ändras. 
– Se avsnitt 8. Inställningar på Teknikernivå  

Denna funktion väljs, när CO2 givaren skall: 

·  styra den önskade luftmängden steglöst med 
hänsyn till belastningen, grundventilation när 
belastningen upphör.  

 

Tillvägagångssätt: 

·  X-Vent är från fabrik förprogrammerad till att kunna 
överstyra den indställda luftmängden via 0-10V 
styrsignal från CO2 givaren. 

·  Ställ in önskad luftmängd till den grundventilation 
som önskas – ex. 30%.  
– se ev. tillvägagångssätt under menupunkt 1 
(Luftmängd) i avsnit 5. Menyöversikt . 

·  Av tekniska orsaker sparar X-Vent Control inte den 
indställda luftmängden, om strömmen bryts fram till 
anläggningen, utan går tillbaka till 100%. Detta 
omöjliggör överstyrning från CO2 om strömmen har 
varit avbruten. 

·  Ställ därför in standard luftmängd till den önskade 
grundventilationen. Härmed bevaras inställningen 
även efter strömavbrott. 
– Se avsnitt 8. Inställningar på Teknikernivå  

 

 

 

6.10 Drift via Extern styrning (CTS) 
X-Vent Control klarar att styras från externa kommando. 

För att X-Vent Control skall acceptera denna styrning skall nödvändiga startparametrar dock ändras. 
Se avsnitt 8. Inställningar på Teknikernivå 

Se förbindelsediagrammet i avsnitt 6.1  för inkoppling av externa styrsignaler. 

Vid externa styrsignaler kan även sum-alarm vidareföras från X-Vent Control. Se avsnitt 9. Larm  för en översikt över 
vilka larm som aktiverar denna utgång. 

 

Vid drift med Extern styrning erfordras följande: 

�  En potentialfri start/stopp signal  

�  En 0-10V signal för luftmängd 

�  En 0-10V signal för önskad inblåsningstemperatur. 

 

Alla tre signaler skall vara på plats då X-Vent Control förväntar sig besked om önskad luftmängd och 
inblåsningstemperatur, när den får en  extern startsignal. Får den inte det, kommer den anta 0% luftmängd och 0°C 
inblåsningstemperatur. 

 

Efter extern startsignal sker följande: 
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0-10V signalen för luftmängd kommer att styra anläggningens fläktar linjärt från 0-100%. 

0-10V signalen för inblåsningstemperatur kommer att reglera temperaturen i följande 6 steg: 

 

Spännings 
område V: 

Temperatur  

0V: 0 °C 

0 – 2V: 19 °C 

2 – 4V: 20 °C 

4 – 6V: 21 °C 

6 – 8V: 22 °C 

8 – 10V: 23 °C 

 

Önskas dessa temperaturers setpunkter ändrade? - Se avsnittet 8. Inställningar på Teknikernivå.  

 

När den externa startsignalen faller bort verkställer X-Vent Control en normal stopp procedur och stannar anläggningen. 

 

Obs! Önskas endast att start/stopp skall kontrolleras externt och i övrigt låta Displaypanelen ställa in luftmängd och 
temperatur, skall endast startsignalen anslutas som Drift via externa kontaktsignaler – se avsnitt 6.3  
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7. Master/Slav drift- Sammankoppling av flera X-Ven t Control 
Förutsättningar:  Alla anläggningar skall vara av precis samma typ och mjukvaruversionen i samtliga X-Vent Control 
skall vara lika. Dvs. sammankopplade anläggningar som är köpt vid olika tidpunkter skall mjukvaran uppdateras i 
samtliga anläggningar. Kontakta då X-Vent AB. 

 

Anslut enheterna Displaypanel och kontrollboxar som visat i nedanstående diagram. Första enheten, som ofta kommer 
att vara Displaypanelen, och sista enheten förses med jumper som visat på bilden. Den sammanlagda längden av 
busförbindelsen bör inte överstiga 100 m. 
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Ev. externa start och styrsignaler (beskrivet i avsnitt 6 ) skall förbindas till MASTER enheten, som så sänder signalen 
vidare till slav enheterna. 

7.1 Adressering av master och slav enheter 
Inställning av adressen sker med 4 dipswitchar i Huvudboxen för den 
enskilda enheten i enlighet med nedanstående schema. Lägg märke 
till att Displaypanelen inte ingår i adresserings systemet.  

 

OBS! Om anläggningarna är beställda för master/slav drift med 
upplysningar om vilka anläggningar hör samman, kommer denna 
adressering att vara gjord på fabrik och därmed vara klar i samband 
med leverans. 
 
Enhet 
nr. 

Dip switch  
1 

Dip switch  
2 

Dip switch  
3 

Dip switch  
4 

Master Off off off off 
Slav 1 on off off off 
Slav 2 off on off off 
Slav 3 on on off off 
Slav 4 off off on off 
Slav 5 on off on off 
Slav 6 off on on off 
Slav 7 on on on off 
Slav 8 off off off on 

Slav 9 on off off on 

Slav 10 off on off on 

Slav 11 on on off on 

Slav 12 off off on on 

Slav 13 on off on on 

Slav 14 off on on on 

Slav 15 on on on on 

 

Viktigt! 

Utöver ovan nämnda adressering skall Master enheten programmeras till att vara klar över hur många slavenheter den 
kan förvänta på databussen. 

- för detaljerad beskrivning - Se avsnitt 8. Inställningar på Teknikernivå.  

ON

DIP
2 3 4 5 6 7 8
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8. Inställningar på Tekniker nivå 

8.1 Åtkomst till Teknikermeny 
För att ändra Inställningar på Teknikernivå skall du ha åtkomst till Teknikermenyn på Displaypanelen. 

Med utgångspunkt från att man befinner sig på förstasidan/startsidan av Displaypanelen är tillvägagångssättet som följer: 

�  Tryck och håll  nere i ca. 3 sek. 

�  Panelen visar nu texten Kode  

�  Tryck  tills du når 22 

�  Tryck  för att logga in med kod 22 (Tekniker) 

�  Det står nu Main Menu överst I displayen 

 

8.2 Ändring av startförutsättningar 

Start/stopp drift via CO 2/temp. givare 
�  Logga in i Teknikermeny, se punkt. 8.1  

�  Tryck  till att punkten General  är markerad 

�  Tryck   

�  Det står nu General  överst i displayen 

�  Tryck  till att punkten Start pri. 3  är markerad (eller första lediga start prioritet (ledig = none)). 

�  Tryck  och värdet None till höger för punkten blir nu markerad med fetstil  

�  Tryck  till att det står 0-10V 

�  Tryck  för att spara 

�  Tryck  tre gånger för att återvända till förstasidan/startsidan. 

�  X-Vent Control kommer nu tillåta att CO2/temp. givaren kan starta/stoppa och styra luftmängden. (se avsnitt 
6.8) 

Drift via Extern styrning (CTS) 
�  Logga in i Teknikermeny, se punkt. 8.1  

�  Tryck  till att punkten General  är markerad 

�  Tryck   

�  Det står nu General  överst i displayen 

�  Tryck  till att punkten Start pri. 3  är markerad (eller första lediga start prioritet (ledig = none)). 

�  Tryck  och värdet None till höger för punkten blir nu markerad med fetstil  

�  Tryck  till att det står CTS i värdet 

�  Tryck  för att spara 

�  Tryck  tre gånger för att återvända till förstasidan/startsidan. 

�  X-Vent Control kommer nu tillåta att Extern styrning (CTS) kan starta/stoppa och styra luftmängden. (se avsnitt 
6.8) 

Sammansatta startförutsättningar 
X-Vent Control har 5 möjliga platser för start förutsättningar - i teknikermenyn benämnt Start priority 1,2,3,4 och 5. 

Som standard är följande startförutsättningar förprogrammerade: 

Start pri. 1: Start 

Start pri. 2: PIR 

Start pri. 3: None 

Start pri. 4: None 

Start pri. 5: Panel 

X-Vent Control kommer att starta oavsett vilken av de ovanstående förutsättningar, som ger startsignal. 

I några situationer önskas det dock en sammansatt förutsättning – m.a.o. att två eller flera av de programmerade 
startförutsättningarna skall vara uppfyllda för att X-Vent Control skall starta och det endast behövs att en av dessa faller 
bort för att anläggningen skall stoppa igen.  
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T.ex. skulle man vilja önska att X-Vent Control skall ha en startsignal från veckouret (panel), men först starta, när den 
samtidig får signal från en närvarogivare (PIR). Dessutom skall den stoppa igen om närvarogivaren blir inaktiv – trots att 
veckouret säger att X-Vent Control skall köra. 

Man kan även tänka sig andra förutsättningar, som skall vara uppfyllda samtidigt innan X-Vent Control startar. T.ex. 
Externa styrsignaler (CTS) och Närvarogivare (PIR), Externa kontaktsignaler och CO2 start osv. 

 

Ovanstående programmeras genom att göra följande. 

1. Logga in i Teknikermenyn, se punkt. 8.1  

2. Tryck  till att punkten General  är markerad  

3. Tryck   

4. Det står nu General  överst i displayen 

5. Tryck  till att punkten Start dep.  är markerad 

6. Tryck  och värdet Indep  blir nu markerad med fetstil  

7. Tryck  så det står Depen i värdet  

8. Tryck  för att spara 

9. X-Vent Control kör nu i Dependend mode  dvs. sammensatt drift. 
ALLA förutsättningar, som står i Start pri. 1-5 SKALL nu vara uppfyllda för att X-Vent Control kommer att 
starta och bara en av dessa behöver falla bort för att anläggningen skall stoppa.  
Därför skall de nödvändiga startförutsättningarna kodas in – se nedanstående punkter 10-13. 

10. Tryck  fram till att punkten Start pri. 1  är markerad 

11. Tryck  och värdet blir nu markerad med fetstil  

12. Tryck  eller  fram till att önskad startprioritet är vald 

13. Tryck  för att spara 

14. Upprepa punkt 10 – 13 för Start pri. 2, 3, 4 och 5 vid behov 

15. Tryck  tre gånger för att komma tillbaka till förstasidan/startsidan. 

16. X-Vent Control kommer nu att starta efter sammansatta startförutsättningar 

 

8.3 Ändring av standard luftmängd 
När strömmen har varit bruten fram till X-Vent Control går den tillbaka till standardinställningarna för luftmängd och 
inblåsningstemperatur. Standard luftmängd ändras således: 

�  Logga in i Teknikermenyn, se punkt. 8.1  

�  Tryck  till att punkten General  är markerad  

�  Tryck   

�  Det står nu General  överst i displayen 

�  Tryck  till att punkten Default flow  är markerad 

�  Tryck  och värdet 100% blir nu markerad med fetstil  

�  Tryck  eller  för att ställa in önskad standard luftmängd i %. 

�  Tryck  för att spara 

�  Tryck  tre gånger för att komma tillbaka till förstasidan/startsidan. 

X-Vent Control kommer nu använda den nya standard luftmängd – också efter strömavbrott. 

 

8.4 Ändring av standard temperatur 
När strömmen har varit bruten fram till X-Vent Control går den tillbaka till standardinställningarna för luftmängd och 
inblåsningstemperatur. Standard temperatur ändras således: 

�  Logga in i Teknikermenyn, se punkt. 8.1  

�  Tryck  flera till att punkten General  är markerad  

�  Tryck   

�  Det står nu General  överst i displayen 

�  Tryck  till att punkten Default temp  är markerad 

�  Tryck  och värdet 19c blir nu markerad med fetstil  

�  Tryck  eller  för att ställa in önskad standard temperatur i oC. 

�  Tryck  för att spara 
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�  Tryck  tre gånger för att komma tillbaka till förstasidan/startsidan. 

X-Vent Control kommer nu använda den nya standard temperatur – också efter strömavbrott. 

8.5 Ändring av Nattkylfunktionens temperatursänknin g 
�  Logga in i Teknikermenyn, se punkt. 8.1  

�  Tryck  till att punkten Heat/temp.  är markerad  

�  Tryck   

�  Det står nu Heat/temp.   överst i displayen 

�  Tryck  till att punkten Night reduce  är markerad 

�  Tryck  och värdet 4.0c blir nu markerad med fetstil  

�  Tryck  eller  för att ställa in önskad temperatursänkning i oC. 

�  Tryck  för att spara 

�  Tryck  tre gånger för att komma tillbaka till förstasidan/startsidan. 

�  Nattkylfunktionen kommer nu att använda den nya temperatursänkningen. (se avsnitt 6.5) 

 

8.6 Ändring av Grundventilation - luftmängd 
�  Logga in i Teknikermenyn, se punkt. 8.1  

�  Tryck  till att punkten General mek.  är markerad  

�  Tryck   

�  Det står nu General mek.  överst i displayen 

�  Tryck  till att punkten BG flow  är markerad 

�  Tryck  och värdet 30% blir nu markerad med fetstil  

�  Tryck  eller  för att ställa in önskad luftmängd i %. 

�  Tryck  för att spara 

�  Tryck  tre gånger för att komma tillbaka till förstasidan/startsidan. 

�  Grundventilationen kommer nu att använda den nya luftmängden. (se avsnitt 6.6) 

 

8.7 Ändring av Grundventilation - temperatursänknin g 
�  Logga in i Teknikermenyn, se punkt. 8.1  

�  Tryck  flera gånger fram till att punkten General mek.  är markerad  

�  Tryck   

�  Det står nu General mek.  överst i displayen 

�  Tryck  flera gånger fram till att punkten BG temp diff  är markerad 

�  Tryck  och värdet 1c blir nu markerad med fetstil  

�  Tryck  eller  för att ställa in önskad temperatursänkning i oC. 

�  Tryck  för att spara 

�  Tryck  tre gånger för att komma tillbaka till förstasidan/startsidan. 

�  Grundventilationen kommer nu att använda den nya temperatursänkning. (se avsnitt 6.6) 

 

8.8 Ändring av Närvarogivares (PIR) eftergångstid 
�  Logga in i Teknikermenyn, se punkt. 8.1  

�  Tryck  flera gånger fram till att punkten General  är markerad  

�  Tryck   

�  Det står nu General  överst i displayen 

�  Tryck  flera gånger fram till att punkten PIR delay är markerad 

�  Tryck  och värdet 30m blir nu markerad med fetstil  

�  Tryck  eller  för att ställa in önskad eftergångstid i minuter. 

�  Tryck  för att spara 

�  Tryck  tre gånger för att komma tillbaka till förstasidan/startsidan. 
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�  X-Vent Control kommer nu att använda den nya eftergångstiden för närvarogivaren. (se avsnitt 6.7)  

 

8.9 Ändring av temperatur-steg vid Extern styrning (CTS) 
1. Logga in i Teknikermenyn, se punkt. 8.1  

2. Tryck  till att punkten CTS är markerad 

3. Tryck   

4. Det står nu CTS överst i displayen 

5. Tryck  till att punkten Temp 0V är markerad 

6. Tryck  och värdet 0c blir nu markerad med fetstil  

7. Tryck  eller  för att ställa in önskad temperatur i °C vid 0V sty rspänning från Extern styrning. 

8. Tryck  för att spara 

9. Upprepa ovanstående punkter 5-8 för temperaturstegen Temp 0-2V, Temp 2-4V, Temp 4-6V, Temp 6-8V, 
Temp 8-10V, om de önskas ändrade. 

10. Tryck  tre gånger för att komma tillbaka till förstasidan/startsidan 

11. X-Vent Control kommer nu att använda de nya Externa temperaturstegen (se avsnitt 6.9)  

 

8.10 Ange antal Slav-enheter 
�  Logga in i Teknikermenyn, se punkt. 8.1  

�  Tryck  till att punkten General  är markerad 

�  Tryck   

�  Det står nu General  överst i displayen 

�  Tryck  till att punkten Slaves  är markerad 

�  Tryck  och värdet 0 blir nu markerad med fetstil  

�  Tryck  eller  för att ställa in det antal slavar som finns i systemet. 

�  Tryck  för att spara 

�  Tryck  tre gånger för att komma tillbaka till förstasidan/startsidan. 

�  Master-enheten kommer nu forvänta sig det valda antal slaver i systemet. (se avsnitt 7 ) 

 

8.11 Val av Språk i Displaypanelen 
�  Logga in i Teknikermenyn,  se punkt. 8.1  

�  Tryck  till att punkten General  är markerad 

�  Tryck   

�  Det står nu General  överst i displayen 

�  Du står nu på den första punkten som heter Language . 

�  Tryck  och värdet 5 blir nu markerad med fetstil  

�  Tryck  eller  för att välja det önskade språk enligt nedanstående tabell 

1: Engelsk (English) 

2: Dansk (Danish) 

3: Hollänsk (Dutch) 

4: Tysk (Deutsch) 

5:  Svensk (Swedish) 

�  Tryck  för att spara 

�  Tryck  tre gånger för att komma tillbaka till förstasidan/startsidan. 
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9. Larm 

9.1 Larmöversikt 
Följande larmer visas i Displaypanelen. 

OBS! Det är endast fråga om ett larm, om det i displayen visas en varningstriangel med ett utropstecken och den 
tillhörande alarmtexten visas i alarmvisning (se avsnitt 3 ). Nedanstående ”larm”-texter visas nämligen också i 
anläggningens driftstatus (se avsnitt 3 ), men här är det uteslutande ett uttryck för att anläggningen har aktiverat en 
funktion för att undgå tillståndet, som annars skulle kunna utlösa ett larm. 
 
Alarmtext Larm beskrivning Handling Reset 

Kondens Signal från flottör på grund av för hög 
kondensvattennivå 

Normalt stop och  
alarmutgång aktiv 

Automatisk reset 
när flottörsignalen försvinner 

Låg temp. Utetemperatur <  –15 °C eller inblås-
ningstemperatur < 10 °C 

Normalt stop och  
alarmutgång aktiv 

Automatisk reset 
när utetemperaturen är > –15 
°C 

Filter För liten luftmängd i inblåsning. Kontroll 
utförs under stopp proceduren 

Larmvisning och  
larmutgång aktiv 

Automatisk reset 
vid nästa stopp efter filterbyte 
och luftmängden åter är ok. 

Samtliga larm kan också nollställas med dipswitch 8 i Huvudboxen och genom att bryta matningsspänningen till 
anläggningen i ca. 15 sek. 

Ovanstående larm aktiverar larm-reläutgången på Huvudboxen plint nr 25 och 26 och kan användas som sum-alarm för 
vidaredragning externt – se Förbindelseschema styrkretsar X-Vent Control – S001 

9.2 Avhjälpning av larmer 
För generell avhjälpning av larmer skall orsaken till dessa konstateras och avhjälpas för att uppnå optimal drift. Efterföl-
jande larmnycklar kan vara en hjälp till detta. 
 
Larm Kontrollera 

Kondens På anläggning utan kondensvattenledning:  
Kondensfunktionen kan inte genomföras med tillfredsställande resultat på grund av att tempera-
tur- och fuktighetsförhållanden medför en för stor tilgång av kondens. Förekommer kondenslarm 
vid upprepade tillfällen kan det bli nödvändigt att montera avloppsledning på anläggningen. 
På anläggning med kondensvattenledning:  
Kontrollera att vattenlås är korrekt monterat, att kondensledningen inte är igensatt och att 
avrinningen i övrigt är korrekt utförd. 

Låg temp. Kontrollera om utetemperaturen är <  –15 °C eller inblåsningstemperaturen är < 10 °C. Om inte 
kan det vara ett givarfel, som bör bytas ut. 

Filter Byt igensatt filter. Kontakta X-Vent AB. 

 

VIKTIGT: Om ett larm återkommer flera gånger eller o m Ni inte kan identifiera problemet bör Ni omgående  
kontakta X-Vent. 
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10. Förbindelseschema styrkretsar X-Vent Control – S001 
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